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PELLET:

Combustibile densificato, generalmente di forma
cilindrica, derivante da un processo industriale
con il quale la materia prima viene trasformata in
piccoli cilindri di diametro variabile da 6 a 8 mm.
e lunghezza compresa tra 5 e 40 mm.

La sola materia prima permessa per la produzione
del pellet e il legno vergine non contaminato, che
abbia subito solo trattamento meccanico
(D.Lgs. 152/06)
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Il processo si basa su due differenti azioni:

una prettamente fisica, in cui il materiale,
preliminarmente essiccato, viene sminuzzato
finemente fino a dimensioni omogenee per essere
compresso a pressione molto elevata (circa 100 bar)

nella seconda fase, I'elevata temperatura indotta
dalla pressione esercitata sul legno determina
fenomeni di parziale fluidificazione e polimerizzazione
della
lignina, per cui il cilindretto di legno pressato risuita
perfettamente coeso.
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Impianto per produzione di pellet
partendo da biomassa verde, con tasso di umidita del 50 %
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Impianto per produzione di pellet con 4 presse: prod. 2T/h

Sistema pellettizzazione € 646.000,00 (comprensivo
d'istallazione, collaudo
e corso di formazione)

Scortecciatrice € 0,00

Trattori+varie € 10.000,00
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Spese Varie € 15.000,00

Numero Costo Costo mese Costo anno

Big bag € 12,00 € 0,00

Trasporto € 10,00 € 500,00 € 6.000,00

materie prime Totale guantita tonn

mensile annuale

COSTI TOTALI dopo € 140.803,33 € 1.689.640,00
ammortamento




Produzione Pellets in 15 330 8250 99000 22 € 2.178.000,00
vendita (max 2 t/h)

TOTALE RICAVI € 2.178.000,00

UTILE con amm. a 60 € 29.596,67 € 355.160,00
mesi




