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Presupposti: 

 Ristrutturazione sede 2004-2005 

 Finanziamento  Regione Toscana 

 Mano d’opera formata 

 Disponibilità di macchinari 

 Disponibilità di materia prima  

 



Consumo combustibile ante intervento: 

 

 Anno 2007    5300 l 

 Anno 2008   9000 l 

 

All’attualità prezzo medio gasolio €/l 1.6 

Costo medio 7100 l *1.6 €/l = 11360 €/anno 

 



Costo intervento: 

 Caldaia  50.000 € 

 Opere edili  14.000€ 

 

A queste vanno aggiunte le spese tecniche 

e l’IVA per un totale di 85.620 €. 



Risorse finanziarie: 

 

Contributo Regione Toscana € 33.659,00 

(Seconda tranche) 

 

Rimanente costo a carico del bilancio Ente 

 



Realizzazione opera: 

Finanziamento regionale accordato in data 

19/11/2008 

Procedura di cottimo fiduciario per la scelta 

del contraente e affidamento lavori 

collaudo delle opere 30/10/2009 e messa in 

funzione dell’impianto 



Schema caldaia e locale accessorio 



Caratteristiche caldaia: 

 

Hargassner potenza max 100 kW 

Rendimento a pieno carico 91.5% 

Potenza calorifica del combustibile a pieno 

carico 109.3kW 

Peso 1010 kg 



Costo del riscaldamento post impianto 

 



 



 



 



 



 



 


